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Техническая спецификация продукта


Код продукта:FL140/(05-70)*

*-индекс в зависимости от степени блеска готового покрытия от 5 до 70% при аппаратном измерении по системе Gloss под углом 60ͦ

ОПИСАНИЕ:
ПРОЗРАЧНЫЙ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ	ЛАК

Цвет:
Прозрачный с желтоватым оттенком

Область применения:
Отделка вертикальных столярных/мебельных изделий из массива древесины (стулья, вертикальные комплектующие столешниц и др.столярных изделий)


Способ нанесения:
Пневматический (краскопульты технологии HTE\ HVLP), безвоздушные системы нанесения (AirMix), роботизированные системы окрашивания и лаконаливные машины.


Рецептура смешивания:	Повесу (кг)
	Часть А (лак)
	FL 140	100

	Часть В (отвердитель)
	FH 331	50

	Растворитель
	L 1050*	20-30



*- рекомендуемый фирменный разбавитель ,может быть изменен на аналогичный разбавитель другой марки.

Технические характеристики:

	Удельный вес
	0,91(+/-3) %Kg/Lt

	Вязкость (20°C)
	250сек(+/-5)DIN 4

	Сухой остаток
	40(+/-2)%

	Расход
	125-150гр\кв.м по мокрой пленке






	Время высыхания при температуре ≈22°C
	от пыли- 5-10 мин на отлип- 10-20 мин

	Шлифование (ремонт, устранение дефектов)
	60-240мин

	Время жизни рабочей смеси
	при 20°C -≤ 3-4 ч выше30°C- ≤1 ч




Общие свойства:
Серия лаков 140\... является универсальным прозрачным финишным покрытием. Благодаря балансу между показателями твердости и
эластичности пленки, сформированное покрытие обладает устойчивостью к большинству бытовых воздействий, сохраняя внешний вид изделия.
Высокое значение коэффициента прозрачности , позволяет работать с благородными породами древесины и шпона без искажения и замутнения структуры.




Рекомендации по нанесению шлифованию и подготовке поверхности:
Нанесение лака производить на тщательно подготовленную грунтованную поверхность. Гритность материала для подготовки грунта не менее P320.
Рекомендуется поддерживать динамическую вязкость рабочего раствора в пределах 16-19 сек по din4 (для вертикальных
поверхностей) и 12-15 сек (для горизонтальных поверхностей)


Срок годности:
При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка


Внимание:
Реальные параметры некоторых продуктов могут быть отличны от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие , не превосходящее 3-5%от указанной величины.
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Bca npoayKumsa npoxoaut
nabopaTopHbIit KOHTPO/b
KauecTBa

MoaxoauT Ans no6bIX TUNOB
NHEBMATUUYECKOro HaHECeHUsA
(HTE \ HVLP \ Air mix)

Noaxoaut ans
pob0TM3MPOBAHHBIX
NOKPACOYHbIX KOMN/IEKCOB

Mopxoaut ans pyuHoi
NoKpacku (KMcTn\Banukm)

Mpu pabote pekomeHayeTca
3aWUTUTb OPraHbl AbIXaHUA

TY 20.30.12-001-29530687-2017

CrP Ne KG 11.01.09.E.000841.03.17
MpumeHeHue: OTgenka mebeny , MO,
Maccus, BEPTUKA/IbHBIX, TOPUIOHTANbHBIX
NoBepXHOCTEM.

Mepbl npegocToposkHoCTY: 3anpelyaeTca
KYPWTb 1 NO/Ib30BATBCA OTKPBITBIM OTHEM.
QOcreperaTtbca nonagaxua B rasa. Ans
3aWWTHI PYK HEOBXOANMO NPUMEHATE
pesnHoBble NepyaTku, XpaHsT 8 NOTHO
3aKpbITON Tape, Npe/joXpaKsA oT Biaru

U NPAMBIX CONTHEYHBIX N1y4eid, BAANM oT
NpUBOPOB OTOMNEHUA U BNEKTPUYECKMX
YCTPOWCTE.

XpaHeHe 1 TpaHCnopTUpoBKa: onkHb!
OCYWECTBAATLCA B NAOTHO 3aKPbITOM Tape.
Yrunusauus: NepepaboTka 0TX0408
/I0/KHA NPOBOAUTBCH B Pa3pelIEHHOM
MecTe Npy cob/itoeHUN AeACTBYIOLNX
HOPMaTHBOB.

He BbIGpackIBaTh B OKPYKaIOLYIO Cpesy:
MpousseaeHa «000 NOMIAK»,

P® r.KpacHogap 350088 a\a 2270




